滁州市储备粮油管理有限公司沙河分公司1-8号仓仓内防熏蒸球机采购安装项目公开挂网招标文件
滁州市储备粮油管理有限公司现采用网上公开招标的方式确定沙河分公司1-8号仓仓内防熏蒸球机供货单位，欢迎各有能力企业积极参与报价，现将相关情况说明如下：

项目内容及相关要求

项目内容：1-8号仓仓内防熏蒸球机安装

项目要求：防熏蒸球机安装完成后需接入中储粮智慧监管平台和智慧皖粮平台
资格要求

投标人具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）。

施工时间、地点、项目内容

供货时间：签订合同后15日历天

施工地点：滁州市储备粮油管理有限公司沙河分公司
项目内容：滁州市储备粮油管理有限公司沙河分公司1-8号仓仓内防熏蒸球机采购安装。投标人自行对项目现场进行踏勘，以便投标人获取所涉及项目现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
四、项目验收

项目施工完成后，由招标单位组织相关人员对项目质量及数量进行验收。

五、付款方式

经采购单位验收合格后，卖方需提供增值税发票，买方十日内付至合同金额的90%，剩余10%作为质保金，质保期（壹年，质保期自验收合格之日起计算）满且无质量问题后一次性无息退还。

六、报价文件组成

1、报价人经年检有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）。

2、法定代表人身份证复印件或法定代表人签署的授权书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接参加时，只须提供法定代表人身份证及复印件）。投标人是个体工商户的，应提供经营者身份证复印件或经营者签署的授权书原件及被授权人身份证复印件（经营者直接参加时，只须提供经营者身份证及复印件）。
3、报价单。
上述材料均需加盖报价人单位公章。

七、报价人注意事项

本项目报价形式为全费用综合单价，投标报价主要包含已知或潜在的完成本项目所需的材料费、人工费、机械费、建设费、措施费、风险费、税费、运输费、装卸费、调试费、成品保护费、服务费、利润等所有一切费用，报价人对招标文件有异议的，可在报价截止前提出，否则后期出现缺项不予调整。

八、中标单位选择

招标单位本着“公平、公正、公开”的原则，在满足招标文件技术参数的前提下，采取最低价（扣除可抵扣的进项税后的金额最低者中标）选定成交人。本次项目最高限价42000.00元（含税），超出报价无效。

九、《招标文件》领取方式

在滁州市扬子工业投资集团有限公司官网(http://www.czyzgtjt.com)下载。
十、报价截止时间

2025年10月14日9:00止，《报价书》密封递交或快递至我公司。

开标时间、地点

    2025年10月14日9:00，滁州市储备粮油管理有限公司西二楼会议室。
十二、联系人、联系方式、联系地址

联系人：杨康、吕健

电  话：18255047168、13955018398
地  址：安徽省滁州市稻香路29号

监督人：李功元 
联系方式 15805500365 
监督电话：0550-3061544；0550-3017855

2025年10月10日

滁州市储备粮油管理有限公司公开挂网报价单
	 询价日期 
	2025年10月10日
	 报价日期： 
	       年    月   日

	询价单位
	滁州市储备粮油管理有限公司
	报价单位
	 

	单位地址
	滁州市南谯区稻香路29号
	单位地址
	 

	联系人
	杨康  18255047168
吕健  13955018398
	联系人
	 

	项目地点：滁州市储备粮油管理有限公司沙河分公司

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1


	粮仓防熏蒸专用球机
	台
	8
	 
	 
	含电源适配器


	2
	球机支架
	个
	8
	
	
	配套球机使用

	3
	网络综合线
	米
	700
	
	
	

	4
	PVC管
	米
	500
	
	
	

	合计大写人民币：                         小写          元，发票类型：       ，税率：     %  

	粮仓防熏蒸专用球机技术参数：

摄像机靶面尺寸不小于1/2.8英寸，视频分辨率与帧率不小于2560×1440；

内置不低于一颗GPU芯片；

支持25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm；

支持2路报警输入，1路报警输出，支持1路音频输入和1路音频输出；

支持白光、红外灯混合补光，在夜晚低照度环境下开启白光补光灯可识别30m出的人体轮廓，关闭白光补光灯可呈现黑白图像；

在IE浏览器下，具有一键守望控制按钮，支持一键守望功能；

在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能；

★当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人进行检测。支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式；（投标时提供公安部检验报告证明）

★在设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框将变为绿色，可在客户端给出报警提示并上传中心、上传FTP 发送邮件及联动录像，可通过IE浏览器设置最多396个移动侦测区域；（投标时提供公安部检验报告证明）

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°；

水平手控最小速度不大于0.01°/s；

支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位完成1024条巡航路径，每条巡航路径可设置64个预置点，在IE浏览器下，支持一键巡航；

支持白光、红外灯混合补光，在夜晚低照度环境下开启白光补光灯可识别200m出的人体轮廓，关闭白光补光灯可呈现黑白图像；

最低照度可达彩色0.005 lx，黑白0.001 lx；

★需要满足NEMA 4X、WF2、C5-M要求；（投标时提供证书证明）

需满足防熏蒸需求；

支持IP67防尘防水。

★所投设备需无缝接入现有安防监控管理系统，确保可实现视频预览以及智能应用等功能。投标时提供无缝对接承诺函。


